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0ppb 1000ppb. 
±2% ±0.5ppb ( )  

1000ppb  5000ppb. 
< ±5%  

 
< ±1% r ±0.5ppb ( ) 

 
0.00 to 9.99, 10.0 to 99.9, 100 to 5000 ppb 
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 IP66/NEMA 4X 
: 

IP31 
IP66 

 
 636mm (25 in.)  
 271mm (10.7 in.) 
 171mm (6.7 in.) 
 15Kg (33 lbs) 

 
 10% glass loaded polycarbonate 

e Noryl 
10% glass loaded polypropylene 

 Acryli 
 

 
 

0 to 45ºC (32 to 113ºF) 
 

5 to 55ºC (41 to 131ºF) 
 

>5ml/min; <500ml/min 
 

–20 to 75ºC (–4 to 167ºF) 
y 

 95% RH  
 

 
AC 
85 to 265V, 50/60Hz 
DC 
18 to 30V 

 
+6% to –20% 
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CSA 
CE Mark 
(  EMC & LV  [  EN 61010]) 
 
 
 

 
AW641 SS/AW6SIL_1 



 

 
 

     
        AW6 

X X X X X X X X X X 

   0 5000 ppb 4 1         
           

   5        
           

    1       
   2     2       
   4     4       

6     6       
           

     0      
Profibus DP V1     1      

           
      0     

      1     
           

85  265V AC 45 65 Hz       0    
24V AC/12  30V DC        1    

           
N/A        0   

           
         1  

           
          0 

          1 
 

4 

 
AW641 SS/AW6SIL_1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ABB在世界 100多个国家提供销售和客户支持服务 

www.abb.com 

公司承诺不断提高产品质量，因此保留在不经通知的情况

下对此处所含信息进行修改的权力 

                              ABB版权所有 

ABB（中国）有限公司 

ABB (China) Ltd 

地址:上海市外高桥保税区富特东三路 27号 

邮编:200131 

电话:021-50480101 

传真:021-61056992 

电子邮箱:China.Instrumentation@cn.abb.com 

网址: www.abb.com.cn 

地址:北京市朝阳区酒仙桥路 10 号恒通广场 

邮编:100016 

电话：010－84566688 

传真：010--64371913 

地址: 广州市珠江新城临江大道3号发展 

中心大厦22楼 

邮编:510623 

电话：020 37850182  

传真：020 37850609  

地址: 陕西省西安市高新开发区高新路高

新国际商务中心数码大厦16层  

邮编: 710075 

电话：029-85758308 

传真：029-85758299 

地址：山东省青岛市香港中路 12 号丰合

广场 B区 401 室  

邮编: 266071 

电话：0532－85026396 

传真：0532－85026395 

地址：新疆乌鲁木齐市中山路 86 号中泉广

场写字楼 9J 

邮编：830002 

电话：0991-2834455 

传真：0991-2818240 

地址: 吉林省长春市亚泰大街 3218 号通钢国际

大厦 A座 A4 层 A401 室 

邮编：130022 

电话：0431－8620895 

传真：0431－8620899 

地址: 四川省成都市人民南路四段 19 号 

威斯顿联邦大厦 10 楼 

邮编: 610041 

电话：028－85268800 

传真：028－85268900 

地址：昆明市青年路399号昆明邦克饭店

601室 

邮编：650011 

电话：0871 3158430 

传真：0871 3158186 

地址：济南市 泉城路17号华能大厦 

6楼8601室 

邮编：250011 

电话：0531 82087668 

传真：0531 86092724 




